Guide de démarrage rapide Caméra réseau série ZN-C
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-5 Avertissements préalables a l'installation

- Si la caméra réseau dégage de la fumée ou une odeur anormale, couper
immédiatement I'alimentation électrique.

- Maintenir la caméra réseau a I'écart de I'eau. Si celle-ci est mouillée, I'éteindre
immédiatement.

- Ne pas placer la caméra réseau prés d'une source de chaleur comme une
télévision ou un four.

- Pour connaitre les températures d’utilisation, se reporter au manuel d'utilisation.

- Ne pas exposer la caméra réseau directement a la lumiére du soleil.

- Ne pas placer la caméra réseau dans un environnement excessivement humide.

- Ne pas placer la caméra réseau sur une surface instable.

- Ne pas toucher la caméra réseau pendant un orage.

- Ne pas démonter la caméra réseau.

- Ne pas faire tomber la caméra réseau.

- Ne pas insérer d'objet, comme un tournevis, dans la caméra réseau.

Pour toute autre question relative a la sécurité et a la réglementation, merci de
consulter le « Manuel de l'utilisateur ».

1. Vérification du contenu

N° | Composant Description
1 | Caméra réseau Série ZN-C (ZN-C2M/ZN-C1M/ZN-C1)
2 CD Manuel de l'utilisateur, utilitaires
3 | Guide de démarrage Le présent document
rapide
4 | Accessoires Monture trépied

Vis pour monture trépied

Anneau adaptateur pour monture en C
Adaptateur pour entrée CC

Cache de protection contre la
poussiére

Connecteur du bornier

Clé Allen

5 | Lentille (En option)

2. Description de l'appareil

Vue arriére
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Connecteur du bornier

output 200mA)

'— Terre

— Terre
L— Sortie audio (Line Out)

Terre

L— Entrée audio (Line In)

© ALARM/AUDIO © RESET Controle- 1 |gig 3 Drive +
@ VIDEO OuT O POWER Y
MICRO SD CARD LED [\eo)
© 7] o~ ,_,/}\
O NETWORK (RJ-45) © DC RIS Controle + 2 4 Drive -

E/S Alarme, E/S Audio (utiliser le connecteur du bornier)

Sortie vidéo

Carte micro SD (supporte les SDHC)

Réseau (supporte I'alimentation électrique par cable Ethernet RJ-45)
Bouton de réinitialisation

Alimentation (12 VCC/24 VCA)

DEL d'état

Diaphragme DC

GNoghwN=

Vue de face

9. Vis de blocage de foyer arriére

3. Connexions
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Sortie Alarme commune (GND)

L_ Sortie alarme (digital photo-coupled

L— Entrée alarme (digital photo-coupled input)
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1. Pour des dispositifs externes tels que
des capteurs ou des alarmes, utiliser le
connecteur du bornier. {

— __/ 3. Connecter le cable d'alimentation a la

caméra. Ceci n'est pas nécessaire si la
caméra est alimentée par cable Ethernet

2. Raccorder la caméra au concentrateur
réseau en utilisant le cable Ethernet.

4. Attribuer une adresse IP

Par défaut, la caméra est paramétrée sur « DHCP » et la fonction « UPnP » est
activée. Si votre réseau est équipé d'un serveur DHCP et que la fonction
UPnP est autorisée sur votre PC, la caméra réseau est visible dans « Mon
réseau ».

Si aucun serveur DHCP n'est disponible sur votre réseau, vous devez définir
une adresse IP en suivant les étapes décrites ci-dessous.

1) Exécuter I'outil d'administration ZR-DS Admintool.exe et cliquer sur le
bouton « Search ».

2) Sélectionner la caméra lorsqu’elle apparait dans la liste.

3) Saisir les informations réseau.

4) Cliquer sur « Apply » pour afficher les paramétres dans la liste.

5) Cliquer sur « Save » pour affecter les informations réseau a la caméra.
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STEP | MAC Address | Type | IP Address | Change IP Address | Gatewav | Subnet Mask |
SEARCH 00:1c:b8:30:00:c4 STATIC 235.255.255.255 0.0.0.0 0.0.0.0 255.255.255.0 &'— 2.Select the camera
2. Sélectionner la caméra
< >
Paddess: || 192 168 . 1 . 101 pys; [ O . 0 .0 .0
Gateway: | 192 . 168 . 1 . 1 DNS2: | 0 .0 .0 .0 Search 1. Cliquer sur « Search »
. 255 . 255 . 255 . O
Subnet Mask: | Apply r 5B ] 5. Cliquer sur « Setting »
3.Set network informations 4.Click "Apply 5.Click "Save" Close
3. Saisir les informations
== ré ——— 4. Cliquer sur « Apply » e "M

Double-cliquer ensuite sur la caméra dans la liste, Internet Explorer s'ouvre
automatiquement.

5. Connexion au navigateur

Remarque: La caméra réseau supporte les versions 7 et supérieures
d'Internet Explorer. Merci de vérifier la version de votre navigateur et de

~

procéder a une mise a jour si nécessaire.

Lors du premier accés a la caméra, vous devez télécharger et installer un
contréle Active X pour pouvoir afficher une image en temps réel.

L'identifiant utilisateur et le mot de passe par défaut sont respectivement
« ADMIN » et « 1234 ». Saisir l'identifiant utilisateur et le mot de passe pour
connecter la caméra.

= LIVE VIEW - Windows Internet Explorer,

@ y \g hittp:/{192.168.1.101 fhtrlflive _view.him

Connect to 192.168.1.101

File Edit View Favorites Tools Help
Google v‘-“Search o b B+ €% Bookmarks~ "% check + ) AutoFil - 4

. * & g [
The server 192.168.1,101 at IP-CAM requires a username & I
and password. 1@ This website wants to install the following add-on: ‘ncxview Control from 'CBC Co., Ltd.", IF you trust the website and the add-on and want to install it, click here...

‘Warning: This server is requesting that your username and
password be sent in an insecure manner (basic authentication Setup
without a secure connection). R

User name: l € ADMIN A l

Q) Click here to install the following ActiveX control: nexview Cantal finm TR Ca_Ltd!

' Install ActiveX Control...
Password: eoee| T

[Jremember my password

Internet Explorer - Security Warning

Cancel mstall thi
Do you want to install this software?

Name: ncxview Control
Publisher: CBC Co., Ltd.
(¥] More gptions Install [ Dontt Instal

While files from the Internet can be useful, this file type can potentially harm
your computer. Only install software from publishers you trust. What’s the risk?
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Remarque : Par défaut, pour permettre une sortie analogique, le mode d'installati
on des caméras est défini sur « ON ».
Celui-ci doit étre permuté sur « OFF » pour pouvoir utiliser des flux
en 720p ou 1080p.

Pour plus d'informations sur le paramétrage, merci de vous
reporter a la documentation sur le CD.
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